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Ficha de Informagdes de Segurang¢a de Produtos Quimicos

1.2

13

1.4

15

IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Identificadores do produto

Nome do produto : VERMELHO DE CRESOL (PH 7,2-8,8)
Referéncia do Produto : VC08576S0.

Marca : Exodo cientifica

Outros meios de identificacao
Dados ndo disponiveis

Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas
Utilizagdo em laboratdrios de quimica, e industrias. Ndo para utilizagdo domestica.

Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Companhia : Exodo cientifica quimica fina industria e comércio Ltda
Estrada Mineko Ito, 2300

13175-695 SAO PAULO — SP

BRASIL

Telefone : 19-3865-8500

Numero de Fax : 19-3865-8500

Email enderego : exodo@exodocientifica.com.br

Numero de telefone de emergéncia

(19)3865-8500

2.2

2.3

IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Classificagao da substancia ou mistura

Esta substancia nao é classificada como perigosa de acordo com a legislagdo da Unido Européia.
Elementos do rétulo

Substéncia ou mistura ndo perigosa de acordo com o Regulamento Europeu 1272/2008 (EC).
Outros Perigos que nao resultam em uma classificagao

- nenhum(a)

COMPOSICAO E INFORMACGES SOBRE OS INGREDIENTES
Substancias

Componente Concentragao

VERMELHO DE CRESOL

No. CAS 1733-12-6 <=0,2%

ALCOOL ETiLICO

No. CAS 64-17-5 <=50%

AGUA DEIONIZADA

No. CAS 7732-18-5 <=90%

Para o pleno texto das DECLARACOES H mencionadas nesta Sec¢do, ver a Secdo 16.

MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Descricao das medidas de primeiros socorros

Em caso de inalagao

Exposicdo ao ar fresco.

Em caso de contato com a pele

Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua e tomar banho de chuveiro.
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Se entrar em contato com os olhos

Enxaguar abundantemente com agua. Remova as lentes de contato.

Em caso de ingestdo

fazer a mitima beber agua (dois copos no maximo). Consultar o médido se se sentir mal.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
N3o ha descricdo de quaisquer sintomas toxicos.
4.3 IndicagGes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Dados ndo disponiveis
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO
5.1 Meios de extingao
Agua, Espuma, Diéxido de carbono (C0O2), P6 seco
Agentes de exting¢do inadequados
Nenhuma limitagdo de agentes extintores é dada para essa substancia/mistura.
5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura
Combustivel.
Em caso de incéndio formam-se gases inflamaveis e vapores perigosos.
Um incéndio pode provocar o desenvolvimento de: Oxidos de enxofre
5.3 Medidas de protecao da equipe de combate a incéndio
Equipamentos especiais para protecao das pessoas envolvidas no combate a incéndio.
Usar equipamento de respiragao autdnomo em casos de incéndio
5.4 Outras informagoes
Suprimir (abater) com jatos de agua os gases, vapores e névoas. Evitar a contaminagdo da agua de superficie
e da dgua subterranea com a dgua de combate a incéndios.
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
6.1 Precaugdes individuais, equipamento de prote¢do e procedimentos de emergéncia
Recomendacgdes para pessoal ndo envolvido com emergéncias: Evitar a inalagdo de pds. Evacuar a area de
perigo, observar os procedimentos de emergéncia, consu Itar um especialista.
Recomendagdes para atendentes de emergéncias: Equipamento protetor, vide segdo 8.
6.2 PrecaugGes ao meio ambiente
N3o permitir a entrada do produto nos esgotos.
6.3 Métodos e materiais para a contengao e limpeza
Cobrir ralos. Recolher, emendar e bombear vazamentos. Observar as possiveis restricdes de material (vide
se¢Oes 7 e 10). Absorver em estado seco. Proceder a eliminagdo de residuos. Limpeza posterior. Evitar a
formacgao de pds.
6.4 Remissao para outras sec¢oes
Indicagdes sobre tratamento de dejetos, vide se¢ao 13
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
7.1 PrecaugOes para manuseio seguro
Recomendagdes para manuseio seguro
Observar os avisos dos rétulos.
Medidas de higiene
Mudar a roupa contaminada. Depois de terminar o trabalho, lavar as maos.
7.2 Condig¢des de armazenamento segura, incluindo qualquer incompatibilidade

Condig¢des de armazenamento
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Herméticamente fechado. Em local seco.
Temperatura recomendada de armazenamento, consulte na etiqueta de produto.

7.3 Utilizagoes finais especificas
Nenhum uso especifico é previsto além dos mencionados na sessao 1.2.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL
8.1 Parametros de controlo
Limites de exposi¢dao ocupacional
Ndo contém substancias com valores limites de exposi¢gdao ocupacional.

8.2 Medidas de controle de engenharia

Controlos técnicos adequados

Medidas técnicas e operagdes de trabalho adequadas devem ter prioridade sobre o uso de

equipamento de prote¢ao pessoal.

Vide se¢ao 7.1.

8.3 Medidas de protec¢ao pessoal
As caracteristicas dos meios de protec¢do para o corpo devem ser seleccionadas em fungdo da
concentragdo e da quantidade das substancias téxicas de acordo com as condigdes especificas do
local de trabalho. A resisténcia dos meios de proteccao aos agentes quimicos deve ser esclarecida
junto dos fornecedores.

Protecio para a pele/olhos

Oculos de seguranca

Protecao da pele

contacto total:

Substancia da luva: Borracha nitrilica
Espessura da luva: 0,11 mm

Pausa: > 480 minContato total

contacto com salpicos:

Substancia da luva: Borracha nitrilica
Espessura da luva: 0,11 mm

Pausa: > 480 min

As luvas de proteccdo a usar tém que obedecer as especificagdes da directiva EC 89/686/EEC e do
padrao resultante EN374, por exemplo KCL 741 Dermatril® L (contacto total), KCL 741 Dermatril® L
(contacto com salpicos). As ruturas acima descritas foram determinadas pelo KCL em testes de
laboratério seg. a EN374 com amostras dos tipos de luvas recomendados.

Esta recomendagdo aplica-se apenas ao produto descrito na ficha de dados de seguranga por nds
fornecida bem como para a aplicagdo especificada.Quando houver dissolugdo ou mistura com
outras substancias e sob as devidas condi¢des houver desvios aos descritos na EN374 por favor
contactar o fornecedor de luvas com marcagao CE (ex: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:
www.kcl.de)

Protecao respiratdria

necessario em caso de formacdo de pos. Tipo de Filtro recomendado: Filtro P 1 O empresario deve
assegurar que a manutengao, limpeza e teste dos dispositivos de protecdo respiratdria sejam
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executados de acordo com as instrugdes do produtor. Estas medidas devem ser adequadamente

documentadas.

Controlo da exposi¢do ambiental

Ndo permitir a entrada do produto nos esgotos.

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

9.1 Informacgodes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
a) Aspecto Forma: pé
Cor: vermelho escuro
b) Odor aromatico
c) Limite de Odor Dados ndo disponiveis

d) pH

e) Ponto de fusdo/ponto

f) Ponto de ebuli¢do inicial

g) Ponto de fulgor

h) Taxa de evaporagdo

i) Inflamabilidade (sélido, gas)
j) Limites de inflamabilidade superior
/inferior ou explosividade

k) Pressdo de vapor

I) Densidade de vapor

m) Densidade relativa

n) Hidrossolubilidade

o) Coeficiente de particao
n-octanol/agua

p) Temperatura de autoignicdo
g) Temperatura de decomposi¢do
r) Viscosidade
s) Propriedades explosivas
t) Propriedades comburentes
9.2 Outra informagao de seguranga

Densidade aparente ca.600 - 620 kg/m3

Dados ndo disponiveis

Dados nao disponiveis

Dados nao disponiveis

290 °C decomposigao

Dados nao disponiveis

Dados nao disponiveis

Dados nao disponiveis

Dados nao disponiveis

Dados nao disponiveis

Dados nao disponiveis

Dados nao disponiveis

em 20 °C ligeiramente soluvel
log Pow: 4,3

(calculado)

Potencial de bioacumulacdo (Literatura)
Dados ndo disponiveis

290 °C

Dados ndo disponiveis

N3ao classificado como explosivo
nao

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
10.1 Reatividade

Em geral o seguinte aplica-se a substancias e misturas organicas inflamaveis: numa distribuicdo geralmente
fina, quando voltado para cima pode gerar uma potencial explosdo de pé.

10.2 Estabilidade quimica

O produto é quimicamente estavel em condigdes ambientes padrdo (temperat ura ambiente).

10.3 Possibilidade de reagdes perigosas

ReacgOes violentas sdao possiveis com: Agentes oxidantes fortes, dacido sulfdrico fumante, 4acido

clorossulfénico
10.4 CondigGes a serem evitadas
Dados nao disponiveis

10.5 Materiais incompativeis
Dados ndo disponiveis

10.6 Produtos perigosos da decomposicao

o

em caso de incéndio: vide o capitulo 5°.
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11.
11.1

INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Informagodes sobre os efeitos toxicolégicos
Toxicidade aguda

Dados ndo disponiveis

Corrosdo/irritagdo cutinea

Dados ndo disponiveis

Lesbes oculares graves/irritagdo ocular
Dados ndo disponiveis

Sensibilizacdo respiratdria ou cutanea
Dados ndo disponiveis

Mutagenicidade em células germinativas
Dados nao disponiveis

Carcinogenicidade

Dados nao disponiveis

Toxicidade a reproduca e lactagdo

Dados ndo disponiveis

Toxicidade sistémica para érgaos-alvo especificos - exposi¢ao Unica

Dados nao disponiveis

Toxicidade sistémica para érgaos-alvo especificos - exposicao repetida
Dados nao disponiveis

Perigo de aspiracao

Dados nao disponiveis

Informagao adicional

N3o se podem excluir propriedades perigosas, no entanto, sdo pouco provaveis se a manipulagdo do
produto é adequada.

Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e seguranga.

12.
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

INFORMACOES ECOLOGICAS
Ecotoxicidade
Dados ndo disponiveis

Persisténcia e degradabilidade

Dados nao disponiveis

Potencial biocumulativo

Coeficiente de partigdo (n-octanol/agua)
log Pow: 4,3

(calculado)

Potencial de bioacumulagdo (Literatura)
Mobilidade no solo

Dados nao disponiveis

Outros efeitos adversos

A descarga no meio ambiente deve ser evitada.

Resultados da avaliagao PBT e mPmB

Avaliacdo de PBT/vPvB n3o realizada uma vez que a avaliagdo de seguranga quimica ndo é exigida/n&o foi
realizada.
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CONSIDERAGOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

Métodos recomendados para estinagao final

Métodos de tratamento de residuos

Os dejetos devem ser descartados em conformidade com regulamentac¢Ges nacionais e locais. Mantenha
as substancias quimicas em seus recipientes originais. Ndo misturar com outros dejetos. O manuseio de
recipientes sujos deve ser realizado da mesma forma que o do produto em si.

As frases de perigo e de precaucgdo apresentadas no rétulo também se aplicam a qualquer residuo deixado
na embalagem. A disposi¢ao ndo controlada ou reciclagem desta embalagem ndo é permitida e pode ser
perigosa. Deve ser incinerado em instalagdo de incineragao adequada pelas autoridades competentes.

14.
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

INFORMAGCOES SOBRE TRANSPORTE

Numero ONU

ADR/RID: - DOT (US): - IMDG: - IATA: - ANTT: -
Designagao oficial de transporte da ONU

ADR/RID: Mercadorias ndo perigosas

DOT (US): Mercadorias ndo perigosas

IMDG: Mercadorias ndo perigosas

IATA: Mercadorias ndo perigosas

ANTT: Mercadorias ndo perigosas

Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR/RID:- DOT (US): - IMDG: - IATA: - ANTT:-
Grupo de embalagem

ADR/RID: - DOT (US): - IMDG: - IATA: - ANTT: -

Perigos para o ambiente

ADR/RID: ndo DOT (US): ndo IMDG Poluente IATA: ndo
marinho: ndo

Precaugdes especiais para o utilizador

Dados nao disponiveis

Numero De Risco

15.

15.1.

INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentacio/legislacdo especifica para a substincia ou mistura em matéria de satide, seguranga e
ambiente

Esta Ficha de Informagdes de Produtos Quimicos foi preparada de acordo com a NBR 14725-4/2014 da
ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas)

16.

OUTRAS INFORMAGOES

Os dados aqui contidos, sdo fornecidos com boa fé e a titulo orientativo, baseados em literaturas
correntes e conceituadas (referidas no informativo, sempre que possivel ou quando solicitadas).
Apesar de serem dignas de confianga, ndo podemos nos responsabilizar pela sua exatidao.
Recomendamos, sejam feitas as devidas avaliagGes pelo usuario.
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